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Adaptación de roscas y orientación Rótulas

RÓTULAS
Permiten la orientación de la boquilla de soplado en un rango de 50º.

RÓTULAS METÁLICAS

Referencia de rótula
(Entrada x Salida)

Tamaño de rosca 
Entrada

Tamaño de rosca 
Salida

UT1/8MX1/8FS303 R1/8 Rc1/8

UT1/4MX1/8FS303 R1/4 Rc1/8

UT1/4MX1/4FS303 R1/4 Rc1/4

UT3/8MX1/4FS303 R3/ 8 Rc1/4

UT3/8MX3/8FS303 R3/8 Rc3/8

UT1/2MX1/2FS303 R1/2 Rc1/2

UT3/4MX3/4FS303 R3/4 Rc3/4

UT1/8FX1/8FS303 Rc1/8 Rc1/8

UT1/4FX1/8FS303 Rc1/4 Rc1/8

UT1/4FX1/4FS303 Rc1/4 Rc1/4

UT3/8FX1/4FS303 Rc3/8 Rc1/4

UT3/8FX3/8FS303 Rc3/8 Rc3/8

UT1/2FX1/2FS303 Rc1/2 Rc1/2

UT3/4FX3/4FS303 Rc3/4 Rc3/4

RÓTULAS PLÁSTICO

Referencia de rótula
(Entrada x Salida)

Tamaño de rosca 
Entrada

Tamaño de rosca 
Salida

UT1/8MX1/8FFRPPIN R1/8 Rc1/8

UT1/4MX1/8FFRPPIN R1/4 Rc1/8

UT1/4MX1/4FFRPPIN R1/4 Rc1/4

UT3/8MX1/8FFRPPIN R3/8 Rc1/8

UT3/8MX1/4FFRPPIN R3/8 Rc1/4



73

Adaptador universal metálico Serie UT

•  Permite el ajuste de la dirección de pulverización en un rango 
de 50 grados, así como una alineación precisa de la boquilla 
tras conectarla a una tubería.

•  Tamaños de rosca disponibles desde 1/8” a 3/4” para cone-
xión a tubería.

•  La serie UT de acero inoxidable está diseñada para soportar 
altas presiones hasta 15 MPa (aprox. 150 bar).

•  Diseñada para obtener precisión en zonas de difícil acceso.

•  Fabricado en acero S303. Opcional en acero S316 u otros.

Dimensiones (mm)

50°

50°

Entrada de rosca macho Entrada de rosca hembra

①Rótula ②Junta tórica (NBR) ③Tapa 
④Adaptador

H1, H2 = ancho entre
lados opuestos        

Tamaño de rosca
entrada

Tamaño de rosca
salida

Tamaño de rosca
salida

Tamaño de rosca
entrada

H2

H1

H2

H1

L H1 H2 S303 B

Dimensiones (mm) Peso (g)Tamaño
de rosca
entrada

Ref. de rótula
(Entrada x Salida)

Tamaño
de rosca

salida

UT1/8MX1/8FS303
UT1/4MX1/8FS303
UT1/4MX1/4FS303
UT3/8MX1/4FS303
UT3/8MX3/8FS303
UT1/2MX1/2FS303
UT3/4MX3/4FS303

UT1/8FX1/8FS303
UT1/4FX1/8FS303
UT1/4FX1/4FS303
UT3/8FX1/4FS303
UT3/8FX3/8FS303
UT1/2FX1/2FS303
UT3/4FX3/4FS303

NOTA: No lo utilice bajo condiciones en las que ocurra golpe de ariete o un cambio repentino de la presión.

Referencia Código

*“M” indica rosca macho (“R” es el estándar ISO) y “F” indica rosca hembra 
(“Rc” ISO estándar) ejemplo: 1/8”M = R1/8”, 1/8”F = Rc1/8”.

*Use UT-S303 a una presión inferior a 15 MPa (aprox. 150 bar).

Material
S303 
Junta NBRUT1/8MX1/8FS303 20090

UT1/4MX1/8FS303 20086
UT1/4MX1/4FS303 20084
UT3/8MX1/4FS303 20102
UT3/8MX3/8FS303 20104
UT1/2MX1/2FS303 20077
UT3/4MX3/4FS303 20094

UT1/8FX1/8FS303 20088
UT1/4FX1/8FS303 20081
UT1/4FX1/4FS303 20079
UT3/8FX1/4FS303 20098
UT3/8FX3/8FS303 20100
UT1/2FX1/2FS303 20075
UT3/4FX3/4FS303 20092
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Adaptador universal plásticoSerie UT

•  Permite el ajuste de la dirección de pulverización en un 
rango de 50 grados, así como una alineación precisa de la 
boquilla tras conectarla a una tubería.

•  La dirección de pulverización se puede ajustar mientras se 
pulveriza con presiónes de hasta 0,3 MPa (aprox. 3 bar).

•  Sin junta tórica. Fácil instalación manual, sin herramientas.

•  Mitad de peso que las fabricadas en metal.

•  Boquilla económica debido al moldeado por inyección.

Dimensiones (mm)

50°

①Rótula ②Tapa ③Adaptador
H H = ancho entre

lados opuestos

Tamaño de rosca
salida

Tamaño de rosca
entrada

ø
D

L H ØD

Dimensiones (mm)
Peso (g)

Tamaño
de rosca
entrada

Ref. de rótula
(Entrada x Salida)

Tamaño
de rosca

salida

UT1/8MX1/8FFRPPIN
UT1/4MX1/8FFRPPIN
UT1/4MX1/4FFRPPIN
UT3/8MX1/8FFRPPIN
UT3/8MX1/4FFRPPIN

R1/8 Rc1/8
R1/4 Rc1/8
R1/4 Rc1/4
R3/8 Rc1/8
R3/8 Rc1/4

*  Use UT-FRPP a una presión inferior a 1 MPa (aprox. 10 bar; 
a temperatura ambiente).

NOTA:  No lo utilice bajo condiciones en las que ocurra golpe de ariete 
o un cambio repentino de la presión.

Material
Adaptador y tapa: FRPP 
Rótula: FRPP + PP + EPDM

Referencia Código
UT1/8MX1/8FFRPPIN 126336
UT1/4MX1/8FFRPPIN 126337
UT1/4MX1/4FFRPPIN 126338
UT3/8MX1/8FFRPPIN 126339
UT3/8MX1/4FFRPPIN 126340

**  “M” indica rosca macho (“R” es el estándar ISO) y “F” indica rosca hembra 
(“Rc” ISO estándar) ejemplo: 1/8”M = R1/8”, 1/8”F = Rc1/8”.




