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CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE TECNICHE
CAMPI DI IMPIEGO: Circuiti pneumatici.
PRESSIONE:
TEMPERATURA:
MATERIALI IMPIEGATI:
CORPO/TAPPO: Ottone UNI EN 12165 CW 617N.
ELEMENTO DI TENUTA: Elastomero poliuretanico.
GUARNIZIONE TENUTA CORPO/TAPPO:
TRATTAMENTO SUPERFICIALE: Nichelatura.
FILETTATURE: Gas cilindrica ISO 228 (BSPP).

TECHNICAL FEATURES
FIELDS OF APPLICATION: Pneumatic systems.
PRESSURE:
TEMPERATURE:
MATERIALS USED:
BODY/CAP: Brass UNI EN 12165 CW 617N.
SEALING ELEMENT: Polyurethane elastomer.
BODY/CAP SEAL:
SURFACE TREATMENT: Nickel - plating.
THREADS: Cylindrical gas ISO 228 (BSPP).

CARACTÈRISTIQUES TECHNIQUES
DOMAINES D’APPLICATION: Systèmes pneumatiques.
PRESSION:
TEMPÉRATURE:
MATÉRIELS UTILISÉS:
CORPS/BOUCHON: Laiton UNI EN 12165 CW 617N.
ELEMENT D’ETANCHEITE:
JOINT D’ETANCHEITE CORPS/BOUCHON:
FINITION: Nickelage.
FILETAGE: Gaz cilindrique ISO 228 (BSPP).

TECHNISCHE MERKMALE 
ANWENDUNGSGEBIET: Pneumatische Anlagen.
DRUCKBEREICH:
TEMPERATUR:
VERWENDETE MATERIALEN:
KÖRPER/VERSCHLUß: Messing UNI EN 12165 CW 617N.
ABDICHTUNG: Polyurethanelastomer.
DICHTUNG KÖRPER/VERSCHLUß:
OBERFLÄCHENBENHANDLUNG: Vernickelt.
GEWINDE:

CARACTERISTICAS TECNICAS 
CAMPOS DE EMPLEO: Instalaciones neumáticos.
PRESIÓN:
TEMPERATURA:
MATERIAL EMPLEADO:
CUERPO/TAPON: Láton UNI EN 12165 CW 617N.
ELEMENTO DE ESTANQUEIDAD: Elastómero poliuretánico.
JUNTA ESTANQUEIDAD CUERPO/TAPÓN:
TRATAMIENTO SUPERFICIAL: Niquelado.
ROSCAS:
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  ARTICOLO F I H H1 CH CH1 E PASTIGLIA P->A A->R

   VDR1/8 1/8 8 42 28 14 14 19,5 PU 680 1100
   VDR1/4 1/4 11 53 34,5 19 19 25 PU 1200 2100
   VDR3/8 3/8 12 55 36 21 21 26 PU 2300 4900
   VDR1/2 1/2 14 71 44 26 26 35 PU 3400 6100
   VDR3/4 3/4 18 86 52 32 32 38,5 PU 3200 8750
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